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(54) Verfahren zum Betreiben eines Wiedergabegerates zur Wiedergabe von auf einem 
Datentrager gespeicherten Daten in einem Fahrzeug 



(57) Um die Bedienung eines Wiedergabegerates, 
z. B. eines CD-Spielers (CDP) in einem Fahrzeug (KFZ) 
zu vereinfachen, werden nach Einlegen eines Datentra- 
gers, z. B. einerCD, deren Kenndaten gelesen und von 
einem Autotelefon (TG) zu einem Datenserver (DS) 
ubertragen, der die empfangenen Kenndaten mit ge- 
speicherten Kenndaten vergleicht, um die elngelgte CD 
zu identiflzieren. Nach Identifikation dereingelegten CD 
sendet der Datenserver (DS) Zusatzinf ormationen uber 
die CD zum Autotelefon (TG), das sie we iter zum CD- 
Spieler (CDP) leitet, wo sie in einem Speicher gespei- 
chert werden, so dass sie jederzeit abrufbar und anzeig- 
bar sind. Die zum Fahrzeug (KFZ) gesendeten Kennda- 



ten konnen mehr Zusatzinformationen beinhalten als 
die auf der CD gespeicherten Kenndaten. Alternativ 
hierzu oderin Kombination hierzu kann ein Bediener (B) 
mittels seines Personalcomputers (PC) und seines Te- 
lefons (T) bequem von zu Hause (H) aus Kenndaten 
ausgesuchter Datentrager zum Autotelefon (TG) seines 
Fahrzeugs (KFZ) senden. Die vom Autotelefon (TG) 
empfangenen Kenndaten werden im Speicher des CD- 
Spielers (CDP) des Fahrzeugs (KFZ) gespeichert, da- 
mit sie jederzeit abrufbar und anzeigbar sind. Der Be- 
diener (B) kann jederzeit von zu Hause (H) aus den 
Speicher seines CD-Spielers (CDP) seines Fahrzeuges 
(KFZ) aktualisieren. 
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Beschreibung 

[0001] Verfahren zum Betreiben eines Wiedergabe- 
gerates zur Wiedergabe von auf einem Datentrager ge- 
speicherten Daten in einem Fahrzeug 
[0002] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei- 
ben eines mit einem Autotelefon kombinierlen Wieder- 
gabegerates zur Wiedergabe von auf einem Datentra- 
ger gespeicherten Daten in einem Fahrzeug. 
[0003] Kraftfahrzeuge sind zum Beispiel mit einem 
Autoradio, einem Multimedia-Spieler, einem Autokas- 
settenspieler und einem Autotelefon ausgerustet. Eine 
Kombi nation aus Autotelefon und Autoradio wird als Te- 
lematikgerat bezeichnet. 

[0004] Auf einem Multimedia-Datentrager sind neben 
den eigentlichen Multimedia-Daten das Inhaltsverzeich- 
nis und weitere Zusatzdaten gespeichert. Fur das Bei- 
spiel einer Audio- oder Video-CD sind derTitel der CD, 
die auf ihr gespeicherten Musiktitel bzw. deren Anfangs- 
oder Endzeiten bzw. die GroBe der gespeicherten Da- 
teien gespeichert, die beim Einlegen des Datentragers 
in einen Multimedia-Spieler gelesen werden konnen 
und auf einer optischen Anzeigevorrichtung, meist ein 
Flussigkeitskristall-Bildschirm, anzeigbar sind. 
[0005] Hierzu muB der Benutzer jedoch Befehle in 
das Wiedergabegerat eingeben, was wahrend der Fahrt 
die Aufmerksamkeit des Fahrers von der StraBe ab und 
auf das Wiedergabegerat lenkt. Aus Sicherheitsgrun- 
den sollte daher eine Aufmerksamkeit erfordemde Be- 
dienung des Wiedergabegerates wahrend der Fahrt 
durch den Fahrer unterbleiben. Andererseits aber ist es 
wunschenswert, dass der Fahrer auch wahrend der 
Fahrt gefahrlos das Wiedergabegerat bedlenen kann. 
[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, Zusatzin- 
formationen fur ein Wiedergabegerat zur Wiedergabe 
von auf einem Datentrager auf gezeichneten Daten in ei- 
nem Fahrzeug verftigbarzu machen, ohne die Aufmerk- 
samkeit des Fahrers von der StraBe ab und auf das Wie- 
dergabegerat hin zu lenken. 

[0007] Eine erste im Anspruch 1 beschriebene L6- 
sung dieser Aufgabe sieht vor, dass nach Einlegen ei- 
nes Datentragers in das Wiedergabegerat vom Autote- 
lefon eine Funkverbindung zu einem Datenserver auf- 
gebaut wird, dass mindestens ein Teil der auf dem ein- 
gelegten Datentrager gespeicherten Kenndaten vom 
Wiedergabegerat gelesen und vom Autotelefon zum 
Datenserver ubermittelt werden, der diese Kenndaten 
mit gespeicherten Daten vergleicht, um den Datentra- 
ger im Wiedergabegerat des Fahrzeugs zu identifizie- 
ren, dass der Datenserver nach Identifizierung des Da- 
tentragers Zusatzinformationen zum Wiedergabegerat 
ubertragt, die mehr Informationen beinhalten konnen 
als die auf dem Datentrager gespeicherten Kenndaten, 
wo sie in einem Speicher gespeichert werden und je- 
derzeit abrufbar und anzeigbar sind. 
[0008] Eine zweite im Anspruch 2 beschriebene L6- 
sung dieser Aufgabe sieht vor, dass von einem Perso- 
nalcomputer mittels eines Telefons oder einem Modem 



eine Funkverbindung zum Autotelefon aufgebaut wird, 
dass Kenndaten vorgebbarer Datentrager zum Autote- 
lefon ubertragen werden, in einem Speicher des Wie- 
dergabegerats gespeichert werden und jederzeit aus 
5 dem Speicher abrufbar und anzeigbar sind. 

[0009] Die erste erfindungsgemaBe Losung sieht vor, 
dass nach Einlegen eines Datentragers, zum Beispiel 
einer CD, einer DVD oder einer Speicherkarte, das Wie- 
dergabegerat, z.B. ein CD-Spieler oder ein Multimedia- 
io spieler, die Kenndaten der CD liest. AnschlieBend wer- 
den diese Kenndaten automatisch vom Autotelefon zu 
einem Datenserver gesendet, dersie mit gespeicherten 
Kenndaten vergleicht, um die im Fahrzeug in den CD- 
Spieler gelegte CD zu identifizieren. Nach Identifikation 
15 der CD sendet der Datenserver alle bei ihm gespeicher- 
ten Kenndaten uber diese CD zum Fahrzeug, wo sie 
vom Autotelefon empfangen und an den CD-Spieler 
weitergeleitet werden. Im CD-Spieler werden die emp- 
fangenen Kenndaten in einem Speicher gespeichert. 
20 Wird dieselbe CD ein zweites Mai in den CD-Spieler ge- 
legt, so sind deren Kenndaten bereits vorhanden und 
konnen angezeigt werden. Eine Funkverbindung zum 
Datenserver ist dann nicht mehr erforderlich, kann aber 
trotzdem zur Aktualisierung der Zusatzinformationen 
25 hergestellt werden. Besonders vorteilhaft ist es, diese 
Kenndaten nach Einlegen der CD in den CD-Spieler au- 
tomatisch anzuzeigen. Der Fahrer wird dadurch weitge- 
hend von der Bedienung seines CD-Spielers entlastet. 
[001 0] Ein Vorteil ist darin zu sehen, dass die vom Da- 
30 tenserver zum Fahrzeug gesendeten Kenndaten we- 
sentlich mehr Zusatzinformationen uber die eingelegte 
CD enthalten konnen, als auf der CD gespeichert sind. 
[0011] Je nach Kapazitat des Speichers konnen die 
Kenndaten einer mehr oder weniger groBen Anzahl von 
35 Kompaktplatten gespeichert werden. 

[0012] Eine zweite Losung der Aufgabe sieht vor, 
dass von einem Person alcomputer mittels eines Tele- 
fons oder eines Modems eine Funkverbindung zum Au- 
totelefon aufgebaut wird. Der Bediener kann im Perso- 
40 nalcomputer gespeicherte Kenndaten ausgesuchter 
Datentrager zum Fahrzeug ubertragen. Die vom Auto- 
telefon empfangen en Kenndaten werden zum Wieder- 
gabegerat weitergeleitet, wo sie in einem Speicher ge- 
speichert werden, damit sie jederzeit aus dem Speicher 
45 abrufbar und anzeigbar sind. 

[0013] Das zweite erfindungsgemaBe Verfahren hat 
den Vorteil, dass der Fahrer bequem von zu Hause aus 
mit seinem Personalcomputer z.B. die Kenndaten be- 
liebiger CDs in den Speicher des CD-Spielers seines 
50 Autos laden kann. Er braucht sich hierzu nicht in seinem 
Fahrzeug aufzuhalten. Selbstverstandlich kann er den 
Speicherinhalt des CD-Spielers in seinem Auto von zu 
Hause aus mittels seines Personalcomputers jederzeit 
nach seinen Wunschen aktualisieren. 
55 [001 4] Auch das zweite erfindungsgemaBe Verfahren 
hat wie das erste den Vorteil, dass die vom Personal- 
computer zum Fahrzeug gesendeten Kenndaten we- 
sentlich mehr Zusatzinformationen uber die eingelegte 
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CD enthalten konnen, als auf der CD gespeichert sind. 
[001 5] Die Erfindung wird anhand der Figur nun naher 
beschrieben und erlautert. 

[0016] In der Figur ist ein Fahrzeug KFZ mit einem 
Autotelefbn TG und einem mit dem Autotelefon TG ver- 
bundenen CD-Spieler CDP gezeigt. An das Autotelefon 
TG ist eine Antenne A angeschlossen. AuBerdem ist ein 
Datenserver DS dargestellt. Im Hause H des Fahrers 
bef inden sich ein Personalcomputer PC und ein Telefon 
T oder ein Modem. 

[0017] Nach dem Einlegen einer CD in den CD-Spie- 
ler CDP im Fahrzeug KFZ sendet das Autotelefon TG 
die Kenndaten der eingelegten CD uber die Antenne A 
zu einem Datenserver DS. Der Datenserver DS ver- 
gleicht die empfangenen Kenndaten mit gespeicherten 
Kenndaten, um die CD im Fahrzeug KFZ zu identifizie- 
ren. Nach deren Identifikation sendet der Datenserver 
DS Kenndaten der eingelegten CD zum Fahrzeug KFZ, 
wo sie in einem Speicher des CD-Spielers CDP gespei- 
chert werden und automatisch an einer optischen An- 
zeigevorrichtung angezeigt werden. 
[0018] GemaB dem zweiten erfindungsgemaBen Ver- 
fahren kann der Bediener B bequem von seinem Haus 
H aus mittels seines Personalcomputers PC und seines 
TelefonsT die Kenndaten ausgesuchter CDs zu seinem 
Fahrzeug KFZ ubertragen, wo diese Kenndaten im 
Speicher des CD-Spielers CDP gespeichert werden. 
[0019] Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass der Bedie- 
ner jederzeit von zu Hause aus den Speicher im CD- 
Spieler seines Fahrzeuges nach seinen Wunschen ak- 
tualisieren kann. 

[0020] Besonders vorteilhaft ist es, die Kenndaten in 
komprimierter Form zu speichern. 
[0021] Wie bereits erwahnt, haben beide erfindungs- 
gemaBe Verfahren den gemeinsamen Vorteil, dass die 
zum Fahrzeug gesendeten Kenndaten wesentlich mehr 
Zusatzinformationen uber den eingelegten Datentrager 
enthalten konnen, als auf ihm gespeichert sind. Es kann 
sich bei den Zusatzinformationen zum Beispiel um so- 
genannte ID3-Tags handeln. 

[0022] Das erfindungsgemaBe Verfahren ist nicht auf 
eine Audio-CD beschrankt. Vielmehr ist es fur alle durch 
Kenndaten identifizierbaren Datentrager wie z.B. DVD, 
Speicherkarten wie z.B. Memory Stick und sonstige be- 
spielt kaufbare Datentrager geeignet. Als Wiedergabe- 
gerat kommen z.B. CD-Spieler, DVD-Spieler oder Mul- 
timediaspieler in Frage. 

Bezugszeichenliste 

[0023] 

A Antenne 
B Bediener 
CDP CD-Spieler 
DS Datenserver 
H Haus 
KFZ Fahrzeug 



PC Personalcomputer 
T Telefon, Modem 
TG Autotelefon 
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1 . Verfahren zum Betreiben eines mit einem Autotele- 
fon (TG) kombinierten Wiedergabegerates (CDP) 

10 zurWiedergabe von auf einem Datentrager gespei- 
cherten Daten in einem Fahrzeug (KFZ), 
dadurch gekennzeichnet, dass nach Einlegen 
des Datentragers in das Wiedergabegerat (CDP) 
vom Autotelefon (TG) eine Funkverbindung zu ei- 

15 nem Datenserver (DS) aufgebaut wird, dass minde- 
stens ein Teil der auf dem eingelegten Datentrager 
gespeicherten Kenndaten vom Wiedergabegerat 
(CDP) gelesen und vom Autotelefon (TG) zum Da- 
tenserver (DS) ubermittelt werden, der diese Kenn- 

20 daten mit gespeicherten Daten vergleicht, um den 
Datentrager zu identif izieren, dass der Datenserver 
(DS) nach Identifikation des Datentragers Zusatz- 
informationen zum Wiedergabegerat (CDP) uber- 
tragt die mehr Informationen beinhalten konnen als 

25 die auf dem Datentrager gespeicherten Kenndaten, 
wo sie in einem Speicher gespeichert werden und 
jederzeit abrufbar und anzeigbar sind. 

2. Verfahren zum Betrieb eines mit einem Autotelefon 
30 (TG) kombinierten Wiedergabegerates (CDP) zur 

Wiedergabe von auf einem Datentrager gespei- 
cherten Daten in einem Fahrzeug, 
dadurch gekennzeichnet, dass von einem Perso- 
nalcomputer (PC) mittels eines Telefons (T) oderei- 

35 nes Modems eine Funkverbindung zum Autotelefon 
(TG) aufgebaut wird, und dass Kenndaten vorgeb- 
barer Datentrager zum Autotelefon (TG) ubertra- 
gen werden, in einem Speicher des Wiedergabege- 
rates (CDP) gespeichert werden und jederzeit aus 

40 dem Speicher abrufbar und anzeigbar sind. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kenndaten 
vom Personalcomputer (PC) gemaB dem Short- 
45 Message-Services-Standard (SMS) zum Autotele- 
fon (TG) ubertragen werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kenndaten in 

50 komprimierter Form gespeichert werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem 
Wiedergabegerat (CDP) um einen CD-Spieler, ei- 

55 nen DVD-Spieler oder einen Multimediaspieler und 
beim Datentrager um eine CD oder eine DVD han- 
dett. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem 
Datentrager urn eine Speicherkarte handelt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 5 
dadurch gekennzeichnet, dass keine Funkverbin- 
dung zum Datenserver (DS) aufgebaut wird, wenn 
die Zusatzinformationen fur einen eingelegten Da- 
tentrager bereits im Wiedergabegerat (CDP) ge- 
speichert sind. to 
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